
欢迎来到 
新加坡兀兰园区



Global Switch 新加坡兀兰园区提供 25,157 
平方米的世界级关键基础设施，享有 30MVA 
电力供应。.

新加坡是生机勃勃的全球商业、金融与交通枢纽，被誉
为“亚洲四小龙”之一。新加坡最引以为傲的是安定的国
内环境。身处东南亚腹地，新加坡得益于得天独厚的地
理位置，服务快速发展的亚太市场，如今已成为全球投
资者的战略通道和重要门户。

新加坡兀兰园区继承 Global Switch 数据中心的优良
品质，凭借高度灵活的环境，通过多种网络连接选项打
造可扩展且灵活的解决方案。新加坡兀兰园区同样采用 
Global Switch 顶尖的运营及环境管理程序，运营标准
达到 Tier III+。

该数据中心别具优势，拥有四条独立的供电线，可提供
标准的高密度解决方案，并能灵活满足各种要求。

接入GLOBAL 
SWITCH 新加坡
第二个数据中心

世界级数据中心 云数据网络网络密集 量身制定解决方案卓越运营 电信运营商中立
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Global Switch 拥有并运营行业领先
而独立于电信运营商和云服务的大型
多客户数据中心，业务足迹遍布亚太地
区和欧洲。

公司创立于 1998 年，如今我们的运营商和云服
务中立超大型数据中心网络已可提供量身制定服
务。Global Switch 数据中心始终提供安全灵活
的可扩展解决方案，每个中心都战略性地选址国
际商业和网络枢纽，并谨遵 Tier III+ 运营标准。

GLOBAL SWITCH 优势概览

–  强大的世界级数据中心网络

–  位于一级市场，毗邻商业、通信与网络枢
纽，保证低时延

–  世界领先网络提供商及云服务提供商携
手全球系统集成商和金融服务解决方案
专家打造丰富的生态系统

–  规模经济优势保障卓越能效， 
降低总占用成本

–  超大供电能力，兼容多层次冗余

–  先进的安保监控系统不间断运行

–  综合关键环境方案保证业界领先的可
靠性

–  惠誉、穆迪和标普给出投资级信用评级

–  配备行业经验丰富的精锐管理团队

加入 GLOBAL SWITCH 
全球网络

01 新加坡大成园区
02 香港园区 
03 阿姆斯特丹西翼
04 法兰克福园区
05 伦敦园区
06 巴黎园区
07 马德里园区 
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关键区位优势

–   提供多个网络连接选项，可连接本地区一
个公认最重要枢纽 — Global Switch 新
加坡大成园区

–   建筑设施远离东西端两个现有主数据中
心营地

–   步行 10 分钟内可至地铁站，可就近搭
乘公交车

–   低时延

–   距离新加坡樟宜机场 23 公里

新加坡兀兰园区远离 Global Switch 
新加坡大成园区和其他数据中心，位于
岛屿北端，有助客户培养、增强在这一
快速发展且日渐互联地区的影响力。

Global Switch 拥有并运营的数据中心均选址在
世界通信和金融战略枢纽。

新加坡是亚太地区的重要中心之一，众多公司和
金融机构云集于此。坐拥高度发达的交通网络，
新加坡机场成为盛名远扬的物流中转站，跻身东
南亚最大交通枢纽名单。这里也是国际旅客和货
运吞吐量巨大的全球最繁忙机场之一。

新加坡兀兰园区的战略场址距离中央商务区 17 
公里，距离 Global Switch 新加坡大成园区 15 
公里。

身处亚太地区腹地



作为数据中心拥有者及运营者，客
户关系是我们业务模型的核心。我
们致力于建造先进设施，力争响应
客户时刻变化的需求。

伴护您未来发 
展的数字中心

从别致好客的接待处到设备齐全的机房区域， 
Global Switch 新加坡兀兰园区遍布先进的设计。 
客户可尊享与我们所有数据中心同水准的“世界级”体验。

我们也奉守可持续价值观。我们提供
优良的运营环境，帮助客户减少碳足
迹，驱动更大的运营效率。这有助于
降低总占用成本，将运营风险降至最
低。正因为如此，部分全球最大规模
公司和机构已选择 Global Switch 
来托管关键任务 IT 基础架构。

我们公司符合 ISO 9001、ISO 14001
、ISO 27001、ISO 45001 和 ISO 
50001 等标准。

新加坡兀兰园区是环保型可持续数
据中心的典范，已荣获能源与环境
设计先锋 (LEED) 金奖认证和新加
坡建设局 (BCA) GreenMark 白金
奖认证。

本数据中心提供：

–  可再配置且高效的配电和制冷系统

–  变速风扇和泵

–  高能效 CRAH 机组

可持续解决方案高度安全完善的冷却系统

–  25,157 平方米的世界级基础
设施

–  30MVA 供电能力

–  标准高密度，能够灵活满足各
种要求

–  可扩展： 
可根据客户需求量身设计

–  设计电源使用效率 (PUE) 为 
1.34

–  已通过新加坡建设局 (BCA) 
GreenMark 白金奖认证和能
源与环境设计先锋 (LEED) 金
奖认证

–  独立于电信运营商，可接入多
个 Tier 1 和 Tier 2 国际电信运
营商网络

–  设施高度安全符合威胁及脆弱
性风险评估 (TVRA) 要求，配备
的专用安保基础设施系统、高
清视频监控系统和生物识别入
口控制措施，超越本地及国际
监管机构的安全要求

–  低风险运营环境

–  经济高效的解决方案

关键特征
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AAE-1：亚非欧 1 号海缆
AAG：亚美国际海缆
APCN：亚太海缆
APG：亚太直达海缆
BBG GATEWAY：孟加拉湾海缆
EAC-C2C：东亚海缆
JAKABARE：新加坡印度尼西亚海缆
Matrix Network：新加坡印度尼西亚海缆
SEA-ME-WE：东南亚-中东-西欧海缆
SJC：东南亚日本海缆
TGN 1A：塔塔亚洲境内
TIC：塔塔电信海缆

互联生态系统

Global Switch 新加坡兀兰园区提供
多个网络连接选项，包括支持多路低时
延连接 Global Switch 新加坡大成数
据中心运营的现有密集生态系统， 
后者是公认的亚太地区最重要通信枢
纽之一。

Global Switch 新加坡大成园区托管所有主要国际
电信公司的入网点 (PoP) 网络，值得一提的是，多个
主要海底光缆系统已在此园区直接登陆。互联网服
务提供商 (ISP)、主要内容所有者及分发者、网络门
户和在线社交媒体等领域的领先互联网服务公司
都有入驻此虚拟网络。加之新加坡互联网交换中心 
(SGIX) 的入驻，这些机构令 Global Switch 大成数
据中心成为辐射全球的中心连通性枢纽。

Global Switch 数据中心选址在亚太地区和欧洲各重点网
络枢纽，紧靠国际光纤路由。接入区域内的丰富网络能力
以及多个互联网服务提供商 (ISP) 和国际、本地 Tier 1 和 
Tier 2 电信运营商，是业务连续性和网络覆盖范围延伸的
重要保障。

在 Global Switch 数据中心，您可以直接连接大量服务
提供商，由此根据业务需求发展，灵活改变网络并连接不
同数据中心。

Global Switch 新加坡兀兰园区提供四个不同方向的接入
点和两个专用汇接机房 (MMR)。您还可以通过在 Global 
Switch 新加坡大成园区和本区内其他数据中心登陆的海
底光缆网络，连接亚太地区乃至全球。

关键效益

–  能够多路低时延连接 Global Switch 新加坡
大成园区现正运营的密集生态系统 

–  附近有多个光缆登陆站，网络连接非常便利

–  两个汇接室 (MMR) 赋予多样化和不同网络连
接选项

–  位于低时延连接地段

–  多种光缆路径和通道

–  屋顶空间可放置卫星和天线设备

海底光缆系统

电信运营商中立

网络密集

多个对等互联

低时延

Global Switch  
新加坡兀兰数据中心

Global Switch  
新加坡大成数据中心

主要海底光缆系统

欧洲 美国洛杉矶

印度尼
西亚 

澳大利亚

全球网络枢纽
新加坡园区

亚洲境内
APCN
APG

EAC-C2C
TGN 1A

SJC



众多著名企业选中 Global Switch 作为其在亚太
地区和欧洲的数据中心提供商，看重的是我们提
供稳健且可扩展电源和冷却解决方案的能力。

奠定解决方案新标准

我们已协助部分世界顶尖公司提出符合特定要求的数
据中心解决方案，特别应对所面临的短中长期挑战。我
们独一无二的专业知识是客户信心的来源，从初次咨询
到建造、内部装修阶段到持续技术支持，我们全程陪伴
客户左右。

Global Switch 全球数据中心均实施业界领先的集中式
关键环境方案，每个位置均配备专职团队值守。他们遵
循同套最佳做法标准、系统、过程和程序。

国际化团队共享知识，令 Global Switch 维持前沿的数
据中心管理与服务提供实力，并在全集团赋予分毫未差
的高水准体验。

我们团队具备运营环境各方面的深厚知识。我们的专家
和供应商都是天选之资且经验丰富，他们参与了新加坡
兀兰数据中心的设计和建造，并将继续维护新加坡兀兰
数据中心。



GLOBAL SWITCH 新加坡兀
兰数据中心解决方案包括：

专属机房

企业客户迅速增多，将 IT 基础设施和关键任务系统外包至
Global Switch 专属机房，收获诸多效益。专属机房是设施
齐全的独立机房区域，可提供不间断运行的网络控制中心

设施，专为客户定制化规格设计和建造。

机笼

Global Switch 的机笼解决方案提供出色的大规模快速恢
复能力，可满足中等规模 IT 空间需求。该解决方案为客户提

供安全的专属区域，可灵活设计和布局。

汇接机房 (MMR)

我们独立于电信运营商的身份，可确保电信运营商和互联
网服务提供商 (ISP) 能够在我们所有数据中心建立入网点 
(PoP)。我们的接入机房采用多路网络接入方式，确保客户

可直连全球和各国所有大型电信运营商及电信服务提供商。

附加服务

Global Switch 提供定制专属办公室、会谈室、远程掌管、
技术清洁、电缆管理、安全托管等各种附加服务。

Global Switch 以客户需求为核心经营业
务。通过洞察客户的要求和所面临的挑战，
我们提供非凡的专业知识、弹性与可扩展
解决方案，助力达成各种目标和需求。

融合可扩展性、弹性与快速恢复能力

新加坡兀兰园区 3 至 6 楼

客户空间

标准功率 1,500 瓦/平方米， 
并可选择更高功率密度解决方案

   机房



安保

–  运营中心全年无休 (24x7x365)，有专人值守
–  不间断 (24x7x365) 的安保巡逻
–  采用闭路电视监控系统持续监控外部和内部区域
–  闭路电视监控记录保存 90天
–  所有区域全面覆盖入侵检测和警报装置
–  周界入侵检测系统(PID)
–  严格的出入管制程序（符合ISO 27001）
–  使用感应式读卡器和生物识别系统控制出入
–  通过防尾随系统 (mantrap) 实施人员物理访问控制
–  对装卸货区域实行不间断 (24x7x365) 的安保管理
–  符合新加坡金融管理局 (MAS)  

的威胁漏洞风险评估 (TVRA) 要求

连通性

–  独立于电信运营商
–  网络密集，可接入多家全球和区域运营商及互联网服

务提供商，提供直驳光纤、波道服务、以太网、 
MPLS、VPLS、互联网转接、对等互联、CDN、 
付费托管、虚拟化服务 (SDN)、语音和移动服务

–  通过领先的公共、私有和混合云解决方案，提供商享
用多种云服务

–  2个专用接入机房
–  4个不同方向的建筑物接入点
–  不同路径的光缆接入
–  屋顶空间可放置卫星和天线设备

火灾探测和灭火系统

–  在所有区域配备模拟寻址火灾探测系统
–  极早期烟雾探测预警系统（24x7x365不间断监测）
–  技术区域部署惰性气体灭火系统， 

采用干式预作用喷水灭火系统作为附加的冗余配置

关键环境管理

–  经验丰富、全年无休 (24x7x365) 的设施管理团队
–  不间断 (24x7x365) 的环境（热能）监控
–  所有建筑管理系统 (BMS) 不间断 (24x7x365) 运行
–  完善的电能计量系统
–  国际认可的关键环境方案

其他服务
–  交叉连接
–  客户报告
–  装运和存放
–  设计和建造
–  内部装修
–  现场设施
–  远程掌管
–  技术区域清洁服务
–  垃圾处理服务

认证

–  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

技术规格  

地点

–  该数据中心距离中央商务区 17 公里， 
距离大成 15 公里

–  步行10分钟可到达最近的地铁站， 
乘坐公共汽车非常方便

–  距离樟宜机场23公里

建筑概况

–  Global Switch签订了长期的土地租约， 
而且租约到期后拥有30年的续约权

–  按照数据中心用途专门建造
–  超越Tier 3的运营水准
–  总空间面积25,157平方米
–  5个数据楼层
–  可根据需要灵活定制IT环境

主要建筑结构特性

–  钢筋混凝土框架结构，采用钢筋混凝土地面、混凝土
墙面和金属外饰面

–  5.4米高度（楼板到楼板）
–  架高地板（架高 900毫米)
–  架高地板到梁（主梁）底净高至少3.5米
–  地板承重 15千牛/平方米
–  1部载货电梯（承重5吨），3部乘客电梯

电源

–  22kV 供电，N+N 冗余
–  供电容量30MVA（目前容量）
–  I T设备电源和机械系统由现场的柴油机旋转式UPS  

提供支持，分别采用N+2和N+1冗余配置
–  技术区域采用丰富的多路配电系统
–  现场燃料储备可支持 24 小时全负荷运行， 

并提供全年不间断 (24x7x365) 的燃料供应保障
–  标准功率密度1,500瓦/平方米， 

并可全面支持更高功率密度的解决方案

制冷

–  装机冷却功率28.8MW
–  所有系统提供至少N+1冗余的系统配置
–  技术空间内的CRAH机组控制温度和湿度， 

在ASHRAE TC9.9的建议范围内
–  多路径分配管道
–  水冷系统



Global Switch 是数据中心行业
的领导者，是恢复力、创新、可扩
展性和敏捷性的不二之选。 
我们热切期盼迎接您来到我们
世界一流的新加坡兀兰数据中心，
并成为您在本地和全世界的数据
中心合作伙伴。

Global Switch 新加坡兀兰数据中心 

7 Woodlands Height, Singapore 737858
+65 6958 1800
salessingapore@globalswitch.com 

本宣传册所含信息仅供说明之用，并不构成任何要约或要约合同的一部分。本宣传册在不了解您的需求或要求的情况下提供，不保证其中所载任
何信息的准确性或完整性。Global Switch Limited及其合并实体不承担因您依赖本手册内容而产生的任何责任。© Global Switch 2025



ALWAYS ON GLOBALSWITCH.COM

公司办公室 

+44 20 8054 9000 
info@globalswitch.com

数据中心

亚太地区 

Global Switch 香港园区  

+852 3955 1000 
saleshongkong@globalswitch.com
Global Switch 新加坡园区  
+65 6958 1800 
salessingapore@globalswitch.com

联系方式

欧洲

Global Switch 阿姆斯特丹园区  

+31 20 6666 300 
salesamsterdam@globalswitch.com
Global Switch 法兰克福园区  

+49 69 74 22 70 
salesfrankfurt@globalswitch.com
Global Switch 伦敦园区  

+44 20 7473 9000 
saleslondon@globalswitch.com
Global Switch 马德里园区  

+34 91 312 06 00 
salesmadrid@globalswitch.com
Global Switch 巴黎园区  

+33 1 55 90 04 60  
salesparis@globalswitch.com 




